Projekt 09.06.2023 r.

ROZPORZADZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSID

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze ciagnikéw, maszyn, narzedzi i

urzadzen technicznych stosowanych w rolnictwie

Na podstawie art. 237! § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U.
72022 r. poz. 1510, 1700 1 2140 oraz z 2023 r. poz. 240 1 641) zarzadza si¢, co nastgpuje:

Rozdziat 1
Przepisy ogolne

§ 1. Rozporzadzenie okresla wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy stosowane przy
obstudze ciagnikdw, maszyn oraz narzedzi stosowanych w pracach rolniczych
1 melioracyjnych, a takze urzadzen technicznych stosowanych do mechanizacji produkcji

zwierzecej, zwanych dalej ,,sprzetem rolniczym”.

§ 2. Przy obstudze sprzetu rolniczego stosuje si¢ wytyczne okreslone przez producentéw

w instrukcjach obstugi sprzetu rolniczego.

§ 3. Samojezdne lub stacjonarne maszyny rolnicze 1 melioracyjne obstuguja osoby, ktore
zostaly zapoznane przez pracodawce lub osobe kierujaca pracownikami z instrukcjg obstugi
takich maszyn oraz innymi przepisami w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy

stosowanymi przy obstudze tych maszyn.

§ 4. Ze sprzetu rolniczego korzysta si¢, gdy jest on wyposazony w:
1) ostony zespolow 1 czgsci ruchomych mogacych stwarza¢ zagrozenie dla o0sob
obstugujacych sprzet rolniczy;

2) narzedzia niezbgdne do bezpiecznej jego obstugi.

D Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzialem administracji rzgdowej — rozwoj wsi, na podstawie § 1 ust.
2 pkt 2 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 15 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegotowego zakresu
dziatania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 716).



§ 5. 1. Regulowanie 1 wykonywanie doraznych napraw i1 prac konserwacyjnych oraz
czyszczenie czgsci lub zespoldw roboczych sprzetu rolniczego sa dopuszczalne po uprzednim
unieruchomieniu silnika i wylaczeniu wszystkich napgdzanych zespotéw sprzetu rolniczego.

2. Regulowanie napedzanych hydraulicznie zespotow roboczych podczas ich pracy jest
dopuszczalne, jezeli instrukcja obstugi to przewiduje.

3. Podczas kazdej przerwy w pracy sprz¢tu rolniczego wylacza si¢ jego naped.

§ 6. Nie:

1) demontuje si¢ podpory zapobiegajacej przechylaniu si¢ do przodu lub do tylu sprzetu
rolniczego jednoosiowego, jezeli nie jest to konieczne dla realizacji funkcji uzytkowych
maszyny, ani nie podpiera si¢ sprzetu rolniczego na prowizorycznych podstawkach;

2) wykonuje si¢ napraw pod uniesionymi i1 niezabezpieczonymi przed samoczynnym
opadnigciem maszynami rolniczymi lub ich zespotami;

3) pozostawia si¢ sprzetu rolniczego na stokach lub innych pochytosciach terenu bez

zabezpieczenia go przed samoczynnym stoczeniem si¢.

§ 7. Osoby obslugujace maszyny stosowane w rolnictwie przebywaja na pomostach

technologicznych, jezeli zezwala na to instrukcja obstugi danej maszyny.

§ 8. W czasie pracy sprz¢tu rolniczego nie odchyla si¢, nie zdejmuje ani nie zaktada oston

lub innych zabezpieczen.

§ 9. Plaskie pasy napgdowe stosowane do napedu stacjonarnych maszyn i urzadzen
technicznych na catej swojej dtugosci zabezpiecza si¢ od strony obstugi barierkg o wysokosci
1,1 m od podtoza, oddalong od pasa co najmniej o 0,2 m, chyba zZe instrukcja obstugi przewiduje

inaczej.
§ 10. Maszyny 1 narzedzia do prac rolniczych i melioracyjnych przechowuje si¢ w sposob
zapobiegajacy okaleczeniu ludzi lub zwierzat.
Rozdziat 2
Samojezdny sprzet rolniczy i melioracyjny

§ 11. W kabinie operatora samojezdnego sprzetu rolniczego i melioracyjnego moze
przebywaé tylko osoba obslugujaca ten sprzet, chyba ze instrukcja obstugi przewiduje co

innego.



§ 12. Przed uruchomieniem samojezdnego sprz¢tu rolniczego i melioracyjnego sprawdza

si¢ stan techniczny:

1))
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

uktadu hamulcowego;

instalacji rozruchowej i o§wietleniowej;

uktadu kierowniczego;

zespotu jezdnego;

uktadu zawieszenia narzedzi i zaczepu transportowego;
uktadu pneumatycznego;

uktadu hydraulicznego;

innego uktadu, zespotu lub instalacji, jezeli przewiduje to instrukcja obstugi.

§ 13. Koparki plywajace wyposaza si¢ dodatkowo w 16dz, kota i kamizelki ratunkowe

oraz w liny, kotwice 1 mechaniczng wyciagarke.

1))

2)

1)

2)
3)

4)
5)

6)

7)

§ 14. Nie uzywa sig¢:

kotowych ciagnikow rolniczych o masie catkowitej wynoszacej powyzej 800 kg, nie
wyposazonych w kabiny lub ramy ochronne, z napedem wytacznie na tylng o$ na terenie
o pochyleniu przekraczajacym 11 stopni lub 12 stopni z napedem na obie osie;
ciggnikdw gasienicowych nie wyposazonych w kabiny lub ramy ochronne na terenie

o pochyleniu przekraczajagcym 14 stopni.

§ 15. W czasie eksploatacji samojezdnego sprzgtu rolniczego i melioracyjnego nie:
zaczepia si¢ lin, tancuchow lub hakéw holowniczych do miejsc konstrukcyjnie nie
przewidzianych do tego celu;

wskakuje si¢ na ten sprzet ani nie zeskakuje z niego w czasie jego ruchu;

sprawdza si¢ poziomu cieczy chtodzacej w uktadzie chtodzenia ani nie otwiera korka
wlewu oleju przy rozgrzanym silniku;

rozlacza si¢ napedu ani nie zatrzymuje si¢ pracy silnika podczas jazdy ze stokow;
pozostawia si¢ tego uruchomionego sprzetu bez dozoru;

uruchamia si¢ ten sprzetu w pomieszczeniach zamknietych, nie wyposazonych w system
odprowadzania spalin na zewnatrz;

uzywa si¢ tego sprzetu w pomieszczeniach, w ktorych zachodzi niebezpieczenstwo

wybuchu pytu, par etyliny lub palnego gazu.

§ 16. 1. Osoba obstugujaca sprzet melioracyjny, przed rozpoczgciem prac melioracyjnych,

zostaje zapoznana przez pracodawce lub osobe¢ kierujaca pracownikami z kategorig gruntu i



poziomem wod gruntowych, poziomem wod w urzadzeniu melioracji wodnej oraz z miejscem
sktadowania darniny, humusu, a takze miejscem odprowadzania i doprowadzania wody.
2. Prowadzenie prac melioracyjnych w wodzie o glgbokosci co najmniej 0,6 m odbywa

si¢ przy uzyciu sprze¢tu mechanicznego.

§ 17. Nie:

1) zasypuje si¢ ciaggéw drenarskich w przypadku przebywania ludzi w wykopie w odlegtosci
mniejszej niz 15 m od pracujacej koparki;

2) przenosi si¢ czerpaka nad kabing kierowcy w czasie tadowania ziemi na $rodki

transportowe.

§ 18. Przy pracach na gruntach podmokiych i grzaskich koparke umieszcza si¢ na
podktadach wykonanych z krawedziakéw lub z bali w postaci ptyt okutych katownikiem.

Rozdziat 3
Maszyny i narzedzia rolnicze stosowane do produkcji roslinnej

§ 19. 1. Nie agreguje si¢ maszyn lub narzedzi rolniczych stosowanych do produkcji
ro$linnej z ciagnikami rolniczymi innymi niz przewiduje to producent tych maszyn lub
urzadzen.

2. Podczas pracy maszyn stosowanych do produkcji ros§linnej osoby postronne nie
przebywaja:

1) w strefie dziatania zespolu roboczego tych maszyn;

2) na pomostach technologicznych tych maszyn, z wyjatkiem maszyn, w odniesieniu do
ktorych zezwala na to instrukcja obstugi;

3) nanich podczas wykonywania nawrotoOw i w czasie transportu.
3. Podczas pracy maszyn stosowanych do produkcji rolnej nie:

1) rozgarnia si¢ r¢kg ziarna i nasion w skrzyni nasiennej siewnika;

2)  wechodzi si¢ i schodzi z pomostow technologicznych maszyn.

§ 20. 1. Agregat uprawowy obstuguja wytacznie osoby, ktére zostaly zapoznane przez
pracodawce lub osobe kierujaca pracownikami z zasadami w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy stosowanymi w tym zakresie oraz instrukcja obstugi.

2. Agregat do upraw przedsiewnych zawiesza si¢ na ciaggniku zgodnie z zaleceniami

producenta.



3 W czasie przerw w pracy agregaty, o ktérych mowa w ust. 112, opuszcza si¢ na podtoze

1 wylacza ich naped.
4. Nie:

1) cofa si¢ ani nie wykonuje nawrotéw agregatami, o ktérych mowa w ust. 1 12, w potozeniu
roboczym,;

2) podnosi si¢ ani nie opuszcza agregatow, o ktorych mowa w ust. 11 2, jezeli w strefie ich
dziatania przebywaja osoby postronne;

3) wykonuje si¢ pracy przy otwartych ostonach mechanizméw i elementow napedowych;

4)  wchodzi si¢ na agregat ani nie przewozi 0sob, zwierzat oraz jakichkolwiek tadunkow.

§ 21. Czyszczenia redlic z chwastéw lub innych zanieczyszczen w czasie pracy siewnika

dokonuje si¢ przy uzyciu przeznaczonych do tego narzedzi.

§ 22. 1. Obstuga i uzytkowanie rozsiewacza nawozow powierza si¢ osobie, ktora zostata

zapoznana przez pracodawce lub osobe kierujgcg pracownikami z instrukcjg obstugi i ogolnymi

zasadami bezpieczenstwa pracy uzytkowanej maszyny.

1y
2)

2. W czasie pracy rozsiewacza nawozOow nie:
przegarnia si¢ nawozu w skrzyni;
rozsiewa si¢ nawozu, jezeli w strefie dzialania rozsiewacza nawozoéw przebywaja osoby

postronne.

§ 23. Nie dokonuje si¢ mechanicznego zatadunku nawozéw przy uzyciu tadowacza

uniwersalnego, jezeli w strefie jego dziatania znajduja si¢ osoby postronne.

§ 24. 1. Rozrzutnik obornika wyposaza si¢ w siatke umieszczong na przedniej burcie

skrzyni tadunkowej zabezpieczajaca operatora ciggnika przed ewentualnym uderzeniem go

twardym materialem w czasie pracy rozrzutnika.

1))
2)

2. W czasie pracy rozrzutnika obornika nie:
czySci si¢ wnetrza skrzyni roztrzasacza w czasie ruchu przenosnika podtogowego;
uruchamia si¢ adaptera rozrzutu, jezeli w strefie jego dzialania przebywaja osoby

postronne.

§ 25. W czasie pracy przyczepy lub naczepy asenizacyjnej nie uruchamia si¢ aparatu

rozlewu w odleglos$ci mniejszej niz 20 m od przebywajacych na tym terenie oso6b postronnych.



§ 26. 1. Deszczowni¢ szpulowa nie wymagajaca demontazu bebna transportuje si¢ na
przyczepach niskopodwoziowych. W razie konieczno$ci demontazu bebna dopuszcza sie
transportowanie deszczowni na przyczepach ogdélnego zastosowania.

2. Deszczowni¢ z rozwinig¢tym wezem i zraszaczami przesuwajacymi si¢ w kierunku
wzniesienia terenu, podczas nawadniania, zabezpiecza si¢ przed przewroceniem.

3. Nie:

1) uruchamia si¢ zraszacza, jezeli w strefie jego dziatania przebywaja osoby postronne;
2) uzywa si¢ deszczowni obrotowych w odlegltosci mniejszej niz 50 m od linii

energetycznych.

§ 27. 1. Przyrzad tngcy maszyn do zbioru zielonek, zb6z i innych roslin, w okresach
przerw w pracach polowych oraz podczas transportu, zabezpiecza si¢ ostona.
2. Listwe nozowa po wyjeciu z przyrzadu tngcego maszyn, o ktérych mowa w ust. 1,

zabezpiecza si¢ ostong.

§ 28. 1. Nie uzywa si¢ kosiarek rotacyjnych:
1)  w odlegtos$ci mniejszej niz 50 m od os6b postronnych;
2) na terenie kamienistym lub takim, na ktérym wystepuja przeszkody trwate.

2. W razie konieczno$ci uzycia kosiarek rotacyjnych do koszenia traw w miejscach,
w ktorych moga znajdowac si¢ osoby postronne, teren pracy kosiarki zabezpiecza si¢ przed
zblizeniem si¢ tych osob.

3. Wykaszania traw porastajacych rowy, pobocza drdg, skarpy i groble melioracyjne

dokonuje si¢ przy uzyciu kosiarek konstrukcyjnie dostosowanych do tych prac.

§ 29. Nie:

1) uruchamia si¢ kombajndéw do zbioru zboz, zielonek i1 innych roslin, jezeli w strefie ich
dziatania znajduja si¢ osoby postronne;

2) dokonuje si¢ omtotéw w pomieszczeniach gospodarczych przy uzyciu kombajnow do
zbioru zboz;

3) uzywa si¢ kombajnéw do zbioru zielonek, zb6z i innych roslin na terenie o pochyleniu
powyzej 10 stopni, jezeli nie zostaly one uprzednio przystosowane do pracy na takim

terenie.

§ 30. 1. Sznurek do aparatow wigzacych prasy zbierajacej zaktada si¢ po wylaczeniu

napedu 1 unieruchomieniu silnika ciggnika.



2. Siatke zwijajacg bele w prasach belujacych zaktada si¢ przy wyltaczonym silniku
ciagnika i wyjetym kluczyku ze stacyjki oraz wiaczonym hamulcu pomocniczym.

3. Regulacje stopnia zgniotu beli dokonuje si¢ przy wytaczonym silniku ciggnika.

4. Podczepianie prasy do ciggnika, regulowanie oraz oczyszczanie przeprowadza si¢ przy
wytaczonym silniku ciggnika 1 wyjetym kluczyku ze stacyjki, zaciggnigtym hamulcu
postojowym oraz podlozeniu klinow pod kota prasy.

5. Osoby postronne nie przebywaja migdzy ciagnikiem a prasa belujaca w czasie pracy
silnika ciagnika.

6. Nie obstuguje si¢ prasy belujacej pod jej uniesionymi zespotami.

§ 31. 1. Przed przystgpieniem do eksploatacji owijarki do siana i stomy pracodawca lub
osoba kierujgca pracownikami zapoznaje pracownika z instrukcja obstugi, budowa, dziataniem
oraz zasadami bezpiecznej eksploatacji tej owijarki.

2. Przed podtaczeniem przewodow hydraulicznych do ciggnika nalezy sprawdzié, czy
instalacja hydrauliczna ciggnika i owijarki do siana i stomy nie jest pod ci$nieniem.

3. Nie:

1) przewozi si¢ 0sob lub przedmiotow na owijarce do siana i stomy;
2) unosi si¢ ramienia chwytaka przy wlaczonym napgdzie ramy obrotowe;.

4. Osoby postronne nie przebywaja:

1)  w odlegto$ci mniejszej niz 5 m od pracujacej owijarki do siana i stomy;

2) pomigdzy ciaggnikiem a owijarka do siana i stomy przy uruchomionym silniku ciggnika.

§ 32. Nie uzywa si¢ $cinacza zielonek, jezeli osoby postronne znajduja si¢ w odleglosci

mniejszej niz 25 m od tego $cinacza.

§ 33. 1. Przed wejsciem pracownika do silosu typu wiezowego lub glebinowego wietrzy
si¢ jego wnetrza i kontroluje czysto§¢ powietrza.

2. Do pracy w silosie glgbinowym stosuje si¢ przepisy w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy w zakresie prac na wysokos$ci oraz prac w zbiornikach,
kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach

zamknietych, wydane na podstawie art. 237'5 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy.
§ 34. 1. Urzadzenia sterujace pracg wentylatorow stosowanych w procesie dosuszania

zielonek umieszcza si¢ w odlegtosci co najmniej 10 m od miejsca zainstalowania wentylatorow

1 zabezpieczone przed dostepem 0sob postronnych.



2. Nie uruchamia si¢ wentylatorow, o ktorych mowa w ust. 1, niewyposazonych w siatki

ochronne.

§ 35. 1. Opryskiwacz obstuguja osoby, ktore:
1) zostaly zapoznane przez pracodawce lub osobe kierujacg pracownikami z zasadami
bezpieczenstwa 1 higieny pracy w tym zakresie 1 instrukcjg obstugi opryskiwacza;
2) sa wyposazone w odpowiednig odziez robocza i Srodki ochrony indywidualnej, okreslone
w etykiecie danego $rodka ochrony ro$lin.
2. Opryskiwacz musi posiada¢ aktualne badania potwierdzajace jego sprawno$é
techniczng.
3. Przy obstudze opryskiwacza ciggnikowego:
1) agreguje si¢ opryskiwacz z ciggnikiem zgodnie z zaleceniami producenta;
2) wlasciwie mocuje si¢ nieuszkodzong ostone¢ watu odbioru mocy;
3) usuwanie usterek wykonuje si¢ po wytaczeniu napedu opryskiwacza 1 wylaczeniu silnika
a opryskiwacz zawieszany catkowicie opuszcza si¢ lub zabezpiecza przed opadnigciem;
4) przestrzega si¢ wymogu poddawania go okresowym badaniom w celu potwierdzenia jego
sprawnosci technicznej.
3. Opryskiwacz przechowuje si¢ w stanie czystym po usuni¢ciu z niego resztek srodka

ochrony ro$lin i jego umyciu.

§ 36. 1. Zaprawiarke moga obstugiwac¢ osoby, ktore:
1) zostaly zapoznane przez pracodawce lub osobe¢ kierujacg pracownikami z zasadami
bezpieczenstwa 1 higieny pracy w tym zakresie 1 instrukcjg obstugi zaprawiarki;
2) wyposazone sg w odpowiednig odziez roboczg i srodki ochrony indywidualnej, okreslone
w etykiecie danego $rodka ochrony ro$lin.
2. Nie dopuszcza si¢ do obecnos$ci 0s6b postronnych przy pracujacej zaprawiarce.
3. Przed dokonaniem napraw lub prac konserwacyjnych wytacza si¢ zasilanie zaprawiarki
oraz wyjmuje wtyczke z gniazda zasilajgcego.
4. Podczas pracy zaprawiarki nie:
1) pozostawia si¢ tej maszyny bez obstugi;
2) spozywa si¢ positkdw i napojow.

5. Po zakonczonej pracy zaprawiarke doktadnie si¢ oczyszcza.



§ 37. Przy obstudze zaprawiarki do nasion, innej niz przemystowej, nalezy przestrzegac
wymogu poddawania jej okresowym badaniom w celu potwierdzenia jej sprawnosci

techniczne;.

§ 38. Nie uzywa sie rozdrabniacza fecin, jezeli osoby postronne przebywaja w odlegtosci

mniejszej niz 50 m od pracujgcego rozdrabniacza tecin.

§ 39. W czasie pracy kombajnu do zbioru ziemniakow stotu selekcyjnego nie obstuguja

osoby nieprzeszkolone do tej pracy.

§ 40. 1. Ustawianie mtocarni i bukownikéw do koniczyny w potozenie robocze odbywa
si¢ przy uzyciu odpowiedniego przyrzadu do ich podnoszenia.

2. W czasie pracy mtocarni lub bukownika do koniczyny nie:
1) ustawia si¢ drabiny od strony gtéwnego pasa napgdowego;
2) wklada si¢ do bebna omlotowego wilgotnych lub nie roztozonych snopéw zboza lub

wiazek koniczyny.

§ 41. Pomieszczenia, w ktorych odbywa si¢ czyszczenie, dosuszanie lub sortowanie ziarna

zb6z 1 nasion roslin, wyposaza si¢ w urzadzenia wentylacyjne.

Rozdziat 4
Maszyny i urzadzenia techniczne stosowane do mechanizacji produkcji zwierzecej

§ 42. 1. Uruchamianie maszyn i urzadzen technicznych stosowanych do mechanizacji
produkcji zwierzgcej poprzedza si¢ kontrolg zabezpieczen elementéw ruchomych i stanu
technicznego zespotéw roboczych.

2. Maszyny 1 urzadzenia techniczne, o ktorych mowa w ust. 1, napeliane rgcznie
materialem przetwarzanym, ustawia si¢ w taki sposob, aby wysoko$¢ goérnej krawedzi
napetnianego pojemnika nie przekraczata 1,25 m od podtoza, a wysoko$¢ wysypu materiatu
przetworzonego, jezeli wysyp nie nastepuje bezposrednio do workoéw, wynosita nie wiecej niz

0,7 m od podtoza, chyba ze instrukcja obstugi przewiduje inacze;.

§ 43. Koryto sieczkarni umieszcza si¢ na wysokosci od 0,7 m do 0,8 m od podtoza, przy
wysokosci jego obrzeza wynoszacej od 0,1 m do 0,2 m, chyba Ze instrukcja obstugi przewiduje

inaczej.
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§ 44. 1. Przy podawaniu masy pod walce zgniatajgco-zasilajace sieczkarni z wydmuchem
sieczki nie popycha si¢ tej masy rekg ani podrgcznymi przedmiotami.
2. Mechanizm do posuwu podawanej masy zainstalowanej w korycie sieczkarni

umozliwia natychmiastowe wiaczenie posuwu wstecznego.

§ 45. W czasie pracy maszyn i urzadzen technicznych do przygotowania pasz nie:
1) zdejmuje si¢ ani nie zaktada pasow i fancuchéw napedowych;

2) reguluje si¢ dlugo$ci tasm przeno$nikoéw, paséw lub tancuchow.

§ 46. Przenos$nik staly do usuwania obornika z nie oslonigtymi, ruchomymi czg¢sciami
roboczymi, zainstalowany w pomieszczeniach inwentarskich, oznacza si¢ tablicami

ostrzegawczymi.

§ 47. Przy obstudze silosu paszowego:
1) przed jego zatadunkiem sprawdza si¢ stan przewodu odpowietrzajacego;
2) czynnosci konserwujace jego wnetrze wykonujg co najmniej dwie osoby wyposazone w

srodki ochrony indywidualne;.

§ 48. Do pneumatycznego transportu ziarna, paszy i innych materiatdéw sypkich stosuje
si¢ przewody rurowe wykonane z materiatu odpornego na elektryzowanie, nie powodujacego

wytadowan elektrostatycznych.

§ 49. 1. Odcinki rurociggu mlecznego przebiegajace nad ciggami komunikacyjnymi lub
przej$ciami dla pieszych instaluje si¢ na wysokosci co najmniej 2,5 m od podtoza.

2. Elementy dojarek mechanicznych, wymagajace statej kontroli ich pracy i biezacej
obstugi technicznej, a w szczegdlnosci regulatory cisnienia, zawory odwadniajace,
przechwytywacz, osadnik 1 filtry mleka, instaluje si¢ w miejscu tatwo dostgpnym dla
obslugujacego.

3. Przy obstudze robota udojowego:

1) przed podiaczeniem zasilania do tego robota pracodawca Iub osoba kierujaca
pracownikami zapoznaje osoby go obstugujace z instrukcja obstugi oraz wszystkimi
oznaczeniami zwigzanymi z bezpieczenstwem jego obstugi;

2) nalezy przed przystapieniem do czyszczenia lub czynnos$ci konserwacyjnych w robocie
udojowym wylaczy¢ 1 odtaczyé od zrodia zasilania elektrycznego, uwolni¢ ci$nienie
pneumatyczne i poczeka¢ do zatrzymania wszystkich ruchomych czesci.

4. Nie wchodzi si¢ w obszar roboczy ramienia ani nie zbliza do ruchomych czesci robota

udojowego.
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§ 50. Zgarnianie pasz na przeno$nik do ich transportu odbywa si¢ po uzyskaniu przez

transporter petnej predkosci robocze;j.

§ 51. 1. Ladowarki i przenosniki do pionowego przenoszenia tadunkow wyposaza si¢ w
hamulce bezpieczenstwa do unieruchamiania podnoszonego tfadunku.

2. Nie przebywa si¢ pod wysiggnikiem tadowarki ani w zasiegu jej dzialania.

§ 52. 1. Otwieranie pokrywy parnika kolumny parnikowej w czasie jej pracy poprzedza
si¢ zamknig¢ciem doplywu pary wodne;.
2. Nie:
1) wykonuje si¢ napraw kotta kolumny parnikowej znajdujacego si¢ pod ci$nieniem;
2) uzywa si¢ kolumny parnikowej z nieszczelnymi zaworami 1 z niesprawnymi
manometrami ci$nienia pary oraz bez wymaganego poziomu wody w kotle;

3) pozostawia si¢ pracujacej kolumny parnikowej bez nadzoru.

§ 53. 1. W czasie pracy rozdrabniacza bijakowego nie otwiera si¢ pokrywy komory
bijakowe;.
2. W czasie pracy siekacza mechanicznego dopuszczalne jest dociskanie roslin

okopowych drewniang topatka.
Rozdziat 5
Maszyny i urzadzenia techniczne do przemieszczania i transportu plodéw rolnych

§ 54. W czasie pracy stertnika do stomy nie:
1) przechodzi si¢ pod jego korytem;
2) podnosi si¢ 1 opuszcza koryta z uszkodzong lub zuzyta linka wydzwigu,

3) pozostawia si¢ stertnika do stomy bez nadzoru.

§ 55. 1. Przyczepy rolnicze wyposazone w hamulce typu bezwladno$ciowego agreguje
si¢ z ciggnikiem pod warunkiem, Ze faczna masa przyczepy z transportowanym tadunkiem nie
przekroczy 5000 kg.

2. Nie taczy si¢ srodkow transportowych, o ktorych mowa w ust. 1, w podwdjne zestawy.

§ 56. 1. Skrzynie tadunkowe przyczep wywrotek zabezpiecza si¢ sworzniami ze
wszystkich stron.
2. W razie holowania dwoch przyczep taczy si¢ uktady hamulcowe catego zestawu.

3. Nie:
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1) przechyla si¢ skrzyn tadunkowych przyczep wywrotek na jednym sworzniu lub przy
catkowitym kacie wychylenia wigkszym niz 50 stopni;
2) dokonuje si¢ wywrotu fadunku w kierunku pochylenia terenu;

3) rozmieszcza si¢ nierOwnomierne tadunku lub przekracza fadownosci tych skrzyn.

§ 57. Nie uruchamia si¢ dzwigu lub zurawia samochodowego, jezeli osoby postronne

znajduja si¢ w odlegtosci mniejszej niz 10 m od pracujacej maszyny.

§ 58. Do przewozu zwierzat stosuje si¢ przyczepy przeznaczone do tego celu, a w razie
uzywania przyczep ogolnego przeznaczenia przystosowuje si¢ je do rodzaju transportowanych

zwierzat.

§ 59. 1. Dopuszczalna jest praca tadowacza uniwersalnego na terenie o pochyleniu do 3
stopni, jezeli instrukcja obstugi nie przewiduje inacze;j.

2. Przed rozpoczgciem pracy tadowacza uniwersalnego, pojemnik przeciwwagi obcigza
si¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

3. Nie montuje si¢ tadowacza czotowego na ciggniku rolniczym, jezeli producent ciggnika

1 instrukcja obstlugi nie przewiduje takiej mozliwosci.
Rozdzial 6
Stacjonarne silniki spalinowe oraz sprzet rolniczy wyposazony w silniki elektryczne

§ 60. 1. Przy obstudze maszyn i1 urzadzen technicznych wyposazonych w silniki
elektryczne, znajdujacych si¢ w pomieszczeniach wilgotnych, uzywa si¢ hermetycznych
przewoddw, wtyczek i gniazd umozliwiajacych stosowanie zerowania badz uziemienia.

2. W przypadku dtuzszych przerw w eksploatacji silnikéw, o ktorych mowa w ust. 1,
przed ponownym ich uruchomieniem sprawdza si¢ prawidtowos$¢ potgczen przewodu

zerujacego w gniazdach wtykowych 1 wtyczkach.

§ 61. Silniki elektryczne, wiaczniki i wylaczniki, gniazda bezpiecznikowe, punkty
Swietlne, tablice rozdzielcze i inne potaczenia elektryczne zabezpiecza si¢ przed pylem,
wilgocig, olejami napedowymi, gazami 1 innymi czynnikami moggacymi powodowac porazenie

pradem.

§ 62. Przy uruchamianiu stacjonarnego silnika spalinowego przestrzega si¢ zasad

wlasciwego utozenia kciuka na korbie rozruchowe;.

§ 63. 1. Podczas obstugi pilarki tarczowe;:
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materialty do cigcia lub juz pocigte uklada si¢ w sposOb nie stwarzajacy zagrozenia
wypadkowego;

uzywa si¢ wlasciwych do rodzaju cigtego drewna pit tarczowych;

odpadki, widry i trociny usuwa si¢ po zatrzymaniu pracy pilarki.

2. Nie:

uzywa si¢ pilarki tarczowej ze zuzyta lub uszkodzong pita tarczowa;

hamuje si¢ biegu pily tarczowej przy uzyciu przedmiotéw lub r¢ka.
Rozdziat 7
Przepisy koncowe

§ 64. Traci moc rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej z dnia

12 stycznia 1998 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze ciagnikéw,

maszyn, narzedzi i urzadzen technicznych stosowanych w rolnictwie (Dz. U. poz. 51).

§ 65. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.

MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

W POROZUMIENIU:

MINISTER RODZINY

I POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER ZDROWIA

Adam Toborek
zastgpca dyrektora

Departamentu Prawnego
za zgodnos$¢ pod wzgledem prawnym,
legislacyjnym i redakcyjnym
/podpisano elektronicznie/
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UZASADNIENIE

Projekt rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przepisOw
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obsludze ciggnikdw, maszyn, narzedzi i urzadzen
technicznych stosowanych w rolnictwie stanowi wykonanie upowaznienia ustawowego
zawartego w art. 2375 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 1.
poz. 1510, z pézn. zm.), zgodnie z ktorym minister wlasciwy do spraw rozwoju wsi w
porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw pracy i ministrem wiasciwym do spraw
zdrowia, okresli w drodze rozporzadzenia, przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy
obstudze ciggnikéw, maszyn, narzedzi 1 urzadzen technicznych stosowanych w pracach

rolniczych i melioracyjnych.

W zwigzku z postgpem technologicznym powstata potrzeba opracowania nowego
rozporzadzenia majacego na celu uregulowanie warunkéw bezpiecznej i higienicznej pracy
przy obstudze ciggnikow, maszyn, narzedzi i urzadzen technicznych stosowanych w pracach
rolniczych i1 melioracyjnych. Obowigzujace rozporzadzenie Ministra Rolnictwa 1 Gospodarki
Zywno$ciowej z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
obstudze ciagnikow, maszyn, narzedzi i urzadzen technicznych stosowanych w rolnictwie,
dotyczy warunkow bezpiecznej obstugi maszyn i1 urzadzen, ktdre czesto nie sg juz stosowane
lub sg stosowane w rolnictwie bardzo rzadko. Natomiast nie reguluje ono warunkow

bezpiecznej i higienicznej pracy przy obstudze obecnie uzytkowanych maszyn i urzadzen.

Uzytkowanie maszyn, narze¢dzi i urzadzen technicznych w gospodarstwie rolnym wigze
si¢ z ryzykiem wypadkéw. Podczas obstugi maszyn dochodzi do upadku osoby obstugujace;,
pochwycen i uderzen przez cz¢sci ruchome maszyn 1 urzadzen oraz przejechan. Niewlasciwe
warunki pracy oraz niestosowanie si¢ do obowigzujacych przepisow bhp prowadzi
do wypadkow przy pracy i choréb zawodowych, co skutkuje czasowa, dlugotrwata lub trwata

niezdolnoscig do pracy.

Co roku odnotowuje si¢ kilka tysigcy wypadkéw zwigzanych z obstugg maszyn i urzadzen
stosowanych w gospodarstwach rolnych, z ktorych kilka konczy si¢ $miercia poszkodowanego.
Kazdy pracodawca w gospodarstwie rolnym powinien zwracaé szczegdlng uwage
na zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy poprzez dobrg organizacje pracy, ktora pozwoli
unikng¢ ryzyka. Wazne jest przeprowadzanie okresowej identyfikacji ryzyka wystgpienia
wypadkow w kazdym przedsigbiorstwie rolnym 1 stosowanie odpowiednich s$rodkéw

zapobiegawczych.
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W  projekcie przedmiotowego rozporzadzenia okreslono warunki bezpiecznej
1 higienicznej pracy przy obstudze ciagnikéw, maszyn, narzedzi i urzadzen technicznych
stosowanych w pracach rolniczych 1 melioracyjnych. Uregulowano roéwniez warunki
bezpiecznej obslugi agregatéw uprawowych, pras belujacych, owijarek do siana i stomy,
robotow udojowych, opryskiwaczy, zaprawiarek oraz zasad przebywania na pomostach
technologicznych maszyn rolniczych. Zakres regulacji projektu rozporzadzenia obejmuje takie

zagadnienia jak:
1) wymagania bhp przy obstudze maszyn i urzadzen uzywanych w rolnictwie,
2) bezpieczenstwo osob obstugujacych,

3) obowigzki pracodawcy dotyczace przeszkolenia 0sob wykonujacych prace przy

obstudze maszyn i urzadzen stosowanych w rolnictwie.
W stosunku do aktualnie obowigzujacego rozporzadzenia doregulowano przepisy:

1) dotyczace przeprowadzania instruktazu stanowiskowego z zakresu bhp — zgodnie
z § 3 projektu samojezdne 1 stacjonarne maszyny rolnicze i melioracyjne moga obstugiwac
osoby, ktére zostaly zapoznane przez osob¢ kierujaca pracownikami lub pracodawce
z instrukcja obstugi takich maszyn oraz innymi przepisami w dziedzinie bezpieczenstwa

1 higieny pracy stosowanymi przy obstudze tych maszyn;

2) w zakresie przebywania 0s6b na pomostach technologicznych maszyn rolniczych —
zgodnie z § 7 projektu osoby obstugujace maszyny stosowane w rolnictwie, moga przebywac
na pomostach technologicznych tylko wtedy, gdy zezwala na to instrukcja obstugi danej

maszyny;

3) nakazujace kontrole stanu uktadu pneumatycznego i1 hydraulicznego oraz innego
uktadu, zespotu lub instalacji, jezeli przewiduje to instrukcja obstugi przed uruchomieniem

samojezdnego sprzetu rolniczego (§ 12 ust. 6, 71 8);

4) w przedmiocie wykonywanych czynno$ci podczas uzytkowania maszyn rolniczych

w § 19 ust. 2 wskazuje si¢ by osoby postronne nie przebywaty:
a) w strefie dziatania zespolu roboczego maszyn,

b) na pomostach technologicznych maszyn, z wyjatkiem maszyn, w odniesieniu do

ktérych zezwala na to instrukcja obstugi,
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¢) na maszynach rolniczych podczas wykonywania nawrotdw i w czasie transportu,

ust. 3, wskazuje si¢ jakich czynnos$ci nie dokonuje si¢ podczas pracy maszyny,
d) rozgarniania rgka ziarna i nasion w skrzyni nasiennej siewnika,
e) wchodzenia i schodzenia z pomostéw technologicznych maszyn;

5) odnos$nie pracy z agregatami uprawowymi w § 20 projektu wskazano m.in. kto moze

obslugiwac te maszyny.

Ponadto dostosowano regulacje do obecnie uzytkowanych rozsiewaczy nawozow.
W § 22 projektu proponuje si¢ aby obstuga i uzytkowaniem rozsiewacza nawozow powierza
si¢ osobie, ktora zapoznala si¢ z instrukcjg obstugi 1 ogélnymi zasadami bezpieczenstwa pracy
uzytkowanej maszyny. Jednoczesnie wskazano czynno$ci jakich nie wolno wykonywaé
W czasie pracy rozsiewacza nawozow, takie jak: przegarnianie nawozu w skrzyni, rozsiewanie

nawozu jezeli w strefie dziatania rozsiewacza przebywaja osoby postronne.

Natomiast w zwigzku z obecnie niestosowanymi w rolnictwie prasami stacjonarnymi
wspotpracujagcymi  z milockarnia oraz wigzatkami ciggnikowymi, w projektowanym

rozporzadzeniu zrezygnowano z przepisow dotyczacy ich uzytkowania.

Uregulowano przepisy bhp podczas eksploatacji owijarki do siana i stomy (§ 31 i 32
projektu) oraz obstugi opryskiwaczy (§ 36 projektu), zaprawiarek (§ 37 projektu) i robota
udojowego (§ 49 ust.3).

W zwiazku z odpowiednimi zapisami zawartymi w Kodeksie Pracy i rozporzadzeniu
w sprawie ogélnych przepisow BHP w projektowanym rozporzadzeniu zrezygnowano

z rozdzialu 7 dotyczacego przepiséw higieniczno-sanitarnych.

W  pozostatym zakresie projekt utrzymuje uregulowania, jakie zastosowano
w obowigzujacym rozporzadzeniu i dostosowuje je do aktualnie stosowanych technologii

produkcji z uwzglednieniem nowoczesnych rozwigzan technicznych.

Przewidziany w projektowanym rozporzadzeniu termin wejscia w zycie to 14 dni od dnia

ogloszenia.
Projektowane rozporzadzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskie;j.

Projekt rozporzadzenia nie zawiera przepiséw technicznych, wobec czego nie podlega

procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisow rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
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23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm

1 aktow prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z p6zn. zm.).

Projekt rozporzadzenia nie podlega obowigzkowi przedstawienia wtasciwym organom
iinstytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu stosownie
do § 27 ust. 4 uchwaly nr 190 Rady Ministréw z dnia 29 pazdziernika 2013 r. — Regulamin
pracy Rady Ministrow (M.P. z 2022 r. poz. 348).

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), projekt niniejszego rozporzadzenia zostanie
udostepniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rzadowego Centrum Legislacji w zaktadce

Rzadowy Proces Legislacyjny.

Projekt rozporzadzenia zostal umieszczony w wykazie prac legislacyjnych Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod nr 541.
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